
LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper clare suppression
Super-transparent microprismatic cover

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche 
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Diffusore microprismatico ad alta trasparenza 

Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Diffuseur à haute transparence en microprismes 

AA++

IP 20   

SINA R
Design: INHOUSE

68 mm, ET 70mm

Ø 85

63

Ø 68

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

Distance spot - wall: 0,6m / Distance spot - spot: 0,5m

Distance spot - wall: 0,7m / Distance spot - spot: 0,6m

Distance spot - wall: 0,9m / Distance spot - spot: 0,7m

Room height: 2,6m 

Room height: 2,8m 

Room height: 3,0m 

SINA R
CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

LED 8W · 700mA  

  lm W2   lm W3   lm W4    

626-00101002WXX    460 500 540
 

XX = FARBE/COLOUR

W      white  = 05
S      black = 06

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2   LED 2700K  = 3   
W3   LED 3000K  = 9  
W4   LED 4000K  = 4  

LED CONVERTER SINA SPOT                  
24-122201 W   20W schaltbar/switchable for 700mA L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400 W   20W 1 - 10V / PUSH Dimm. for 700mA L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403 W   20W DALI imm. for 700mA L 111 x B 52 x H 22mm
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