LED Pendelleuchte aus Aluminium

Bronze eloxiert, wei3 oder schwarz pulverbeschichtet
Zurickversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsflache von nur 10mm

Perfekte Entblendung und erhéhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium

Bronze anodized, white or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles

Light exit field with only 10mm

Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio

Bronzo anadizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti spostatiindietro con varie emissioni

Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm

Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED en aluminium

Bronze anadisé, vernisse a poudres en blanc ou nair
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'emission de lumiere
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

- LED 2700K
= LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
VOLARE track system: page 246-249
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TRIGGA VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

TRIGGA SHORT VOLARE

TRIGGA SHORT VOLARE ZIGBEE DIMM Q

220-240V AC - CRI'>90 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYS BW
662-002020223xX0 (W] 230m  H:l4Omm
662-002020229XX0  [wi|Ge] 250im  H:140mm
662-002020523XX0  [we] 270lm  H: 140mm
662-002020529XX0 w3 290lm  H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE

220-240V AC - CRI'>80 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYS 6W

662-015020223XXz 230lm  H: 140mm
662-015020229XXz 250lm  H:140mm
662-015020523XXz 270lm  H:140mm
662-015020529XXz 290m  H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE ZIGBEE DIMM Q

220-240V AC- CRI>90 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYS BW
662-003020223XX0 230lm  H:280mm
662-003020229XX0 250lm  H:280mm
662-003020523XX0 6] 270m  H:280mm
662-003020529XX0 290lm  H: 280mm
TRIGGA XL VOLARE

220-240V AC - CRI»90 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYS BW
662-016020223xXz W8] 230m  H:280mm
662-016020229XXz  [WaliGo] 250im  H: 280mm
662-016020523xXz  [w]@s] 270m  H:280mm
662-016020529XXz  [Wilfgs] 290im  H:280mm
TRIGGA XL VOLARE ZIGBEE DIMM Q

220-240V AC- CRI>90 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYS 6W

662-020020223XX0 230lm H: 420mm
662-020020229XX0 250lm H: 420mm
662-020020523XX0 @ 270lm H: 420mm
662-020020529XX0 @ 290lm H: 420mm

max. 1500

?

(&
3

(]
140/ 280 / 420

220-240V AC - CRI»90 - Binning SDCM 3 - UGR<16

SYSBW
662-022020223xXz (w60 2301m  H: 420mm
662-022020229XXz  [W3Go] 250lm  H:420mm
662-022020523xXz  [We|@] 270im  H:420mm
662-022020529XXz  [wiligs] 290im  H: 4520mm

@ 263

max. 1500

140/ 280 / 420
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ARTIKELNUMMER ERGANZEN / COMPLETE CODE

XX - FARBE/COLOUR

o 2]

[w] white =5 [w] white=5

black = 6 black =6

|:| silver matt = 4 E’ bronze anodized = 2
|]] chrome = 1
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